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SYSTÈME PGI POUJOULAT
RACCORDEMENT DES POÊLES À GRANULÉS

Création de conduit système PGI pour poêle à granulés sous DTA  
(Document Technique d'Application) :

Pour tous les appareils étanches couverts par 
un Document Technique d’Application (D.T.A) ou un Avis Technique (ATec) 

en cours de validité:

Utilisation du système PGI dans les diamètres et limites préconisés par leurs fabricants

Rechercher un Atec ou un DTA : 
https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produits-evalues/?prestations=atec

T H E R M I Q U E
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Modèle Préconisation

ARCE SMART PGI Ø 80/130 jusqu'à 8 m.
Au-delà : note de calcul.

BESTOVE UNO - NEMO - BOHEME - E BRIO - BRAVO - POP - DOLLY 
- LADY - MOLLY

PGI Ø 80/130 jusqu'à 8 m.
Au-delà : note de calcul.

CONTURA C101 PGI Ø 80/130 jusqu'à 8 m.
Au-delà : note de calcul.

   HASE / CANADA VANCOUVER - QUÉBEC PGI Ø 100/150 jusqu'à 8 m.
Au-delà : note de calcul.

EXTRASTOVE
(ESPERIA TECHNOLOGY) ESRC 115X - ER 11X - WO 115X - CS 115X PGI Ø 80/130 jusqu'à 8 m.

Au-delà : note de calcul.

FERROLI CLIO ERMETICA - LIRA PGI Ø 80/130 jusqu'à 8 m.
Au-delà : note de calcul.

FLUMENFIRE 6Kw CORALLA - QUARZINA - MORGANA - BLENDA PGI Ø 80/130 jusqu'à 8 m.
Au-delà : note de calcul.

HASS & SOHN PELLETO - PALLAZZA - DIANA PGI Ø 80/130 jusqu'à 8 m.
Au-delà : note de calcul.

HOBEN H6 PGI Ø 80/130 jusqu'à 8 m.
Au-delà : note de calcul.

INTERSTOVES (STOVE INDUSTRIE) SAVONA 13 PGI Ø 80/130 jusqu'à 8 m.
Au-delà : note de calcul.

MORETTI DESIGN 69 appareils - liste disponible auprès du fabricant PGI Ø 80/130 jusqu'à 8 m.
Au-delà : note de calcul.

OERTLI OPPA - OMPA PGI Ø 80/130 jusqu'à 8 m.
Au-delà : note de calcul.

ORANIER CARUS PGI Ø 80/130 jusqu'à 8 m.
Au-delà : note de calcul.

RIKA
COMO - DOMO - DOMO BACK - LIVO - SONO - FILO - 

SUMO - KAPO - CORSO - COSMO - MIRO - ROCO - 
REVO

PGI Ø 100/150 jusqu'à 4,5 m maximum.
Au-delà : DTU 24.1

STOVE ITALY POELES AVEC OPTION KIT ETANCHE PGI Ø 80/130 jusqu'à 8 m.
Au-delà : note de calcul.

STÛV P10 PGI Ø 80/130 jusqu'à 8 m.
Au-delà : note de calcul.

WODTKE (FONDIS) SOLEO - DAILY - IVO.TEC - IVO.SAFE - EYASY - CRAZY et 
FAMILY NRG

PGI Ø 100/150 - Maximum 10 m.
Au-delà : note de calcul.

Création de conduit système PGI avec poêle à 
granulés 

selon les préconisations de l'industriel de l'appareil
Marque Poêle

Création de conduit système PGI avec poêle à granulés hors DTA
selon les préconisations de l'industriel (voir notice d'installation de l'appareil  )


