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Reconnaissance AEAI N° 30793
Titulaire
James Hardie Europe GmbH Schweiz
Südstrasse 4
3110 Münsingen
Schweiz

Fabricant
James Hardie Europe GmbH
40474 Düsseldorf
Germany

Groupe 239 - Systèmes de protection incendie pour parties de construction en bèton

Produit AESTUVER BETONERTÜCHTIGUNG

Description Plaque AESTUVER (E=15mm, PS=730kg/m3) pour renforcer des murs et plafonds en béton 
armé (PS=2088-2824kg/m3), fixation avec cheville à clou, plaques placés bout à bout, 
utilisation intérieur

Utilisation RF1
stabilité max. du béton= C40/50

Documentation CSI Bollatte: Rapport d'essai 'CSI2225FR' (20.12.2018), Évaluation 'CSI2225FR' 
(20.12.2018), Rapport de classification '0142\DC\RFM\18_1' (10.07.2019)

Conditions d'essai EN 13381-3; EN 1363-1

Appréciation Classe de résistance au feu   v. annexe

Durée de validité
Date d'édition
Remplace l'attestation du

31.12.2029
05.09.2024
18.12.2019 Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé Konrad Häusler
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Résultats du rapport de classement CSI 0142\DC\RFM\18_1 du 10.07.2019

Les résultats de l’évaluation du système de protection incendie, testé à l’horizontale sur des panneaux de construction 
en béton, s’appliquent à toutes les plaques et tous les murs de béton avec inflammation depuis plus d’un côté, tant à 
l’horizontale qu’à la verticale.

Revêtement

Murs et plafonds en beton armé, Dmin=120mm
Couche de béton équivalente en mm
Résistance au feu en min pour l’épaisseur de couche de 15mm

30 35
60 42
90 45

120 46
180 21


